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AUSZEICHNUNGEN

Fast jede Produktgruppe von ATTACK ® wurde mit zahl-
reichen Preisen auf internationalen Messen ausgezeichnet. 
Diese Anerkennung durch mehrköpfige Jurys aus Fachleuten 
honoriert, dass die Gesellschaft ATTACK, s.r.o., es durch ihren 
hohen Einsatz schafft, dass jedes Ihrer Produkte zu den besten 
in seiner Klasse gehört.

ZERTIFIKATE
Die Gesellschaft ATTACK, s.r.o., ist der Träger des Qualitäts-

zertifikats ISO 9001:
yy FürydenyEntwurfyundyEntwicklungyderyKessel,y
yy fürydieyProduktionyderyKessel,
yy ServiceyderyAnlageyundyKessel

Alle ATTACK ®-Produkte wurden mit modernster Technologie 
produziert. Sie haben höchste Qualität und verfügen über die CE-, 
TÜV- und GOST-Zertifikate von weltweit renommierten Prüfstellen.

ÜBER DIE GESELLSCHAFT ATTACK, S.R.O.

yy DerygrößteyslowakischeyHerstelleryvonyHeiztechnik

yy ZufriedeneyKundenyinymehryalsy49yLändernyinyderyganzenyWelt

yy BreiteyProduktsportfolio

yy 44yFilialenyinyderySlowakei

yy 709yKundendienstyinyderySlowakei

yy 3yForschungs-yundyEntwicklungszentrenyinyderySlowakei

yy Mehryalsy150yAngestelltey(SK,yCZ,yHU)

yy TrägeryderyQualitätszertifikatsyISOy9001yfürydieyKessely-yPro-

duktion,yServiceyundyMontage

PRODUKTPORTFOLIO
Die Gesellschaft ATTACK, s.r.o. hat breites Produktportfo-

lio. Die Produkte werden nach Typ, Leistung und Brennstoff 
unterschieden.

yy Holzy •yyHolzpelletsybzw.yBiomase
yy Erdgas/yFlüssiggasy •yyEl.yEnergie
yy Solartechniky •yyBehälteryvomyWBW
yy Puffery •yyHeizkörper

Zurzeit hat die Gesellschaft ATTACK, s.r.o. das breiteste Pro-
duktportfolio im Vergleich zur Wettbewerb.

ÜBER DIE GESELLSCHAFT ATTACK
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FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
Die Gesellschaft ATTACK, s.r.o. verfügt über eigenes For-

schungs- und Entwicklungscentrum. Bei der Entwicklung wird 
großer Wert auf die Entwicklung sophistizierter und innovier-
ter Produkte, die im Konkurrenzkampf auf dem europäischen 
und weltweiten Mark bestehen werden.

Alle ATTACK® Produkte werden entworfen und entwickeld 
im Einklang mit den entsprechenden Normen, Spezifikatio-
nen, rechtlichen und anderen Vorschriften.

Die Auswahl der Komponente für die ATTACK® Produkte un-
terliegt den strengsten Kriterien und es können nur zuverlässi-
ge Komponente mit langjährigen Tests benutz werden, so wie 
Materialien von renommierten Lieferanten. Bei der Entwicklung 
der Produkte, kooperiert ATTACK, s.r.o. mit keinen Herstellern 
und versucht immer einen Schritt vor der Konkurrenz zu sein.

HERSTELLERWERK ATTACK
Montage der stationären und Wandkessel

Die gesellschaft ATTACK, s.r.o. stellt die Produkte in eigenen Herstel-
lungshallen her, mit der Aufteilung der Produktion auf Kessel für Bio-
masse, Guss- und Stahlkessel, Wandgaskessel und stationäre Gusskessel.

Herstellung der Kessel für Biomasse
Die Gesellschaft ATTACK, s.r.o. disponiert über neueste und mo-

dernste Technologie für die Herstellung von Kesseln (Schweißro-
boter, Laser, …) was in vielen Bereichen den momentanen europäi-
schen Standard überschreitet und die Qualität und Lebensdauer der 
finalen Produkte markant steigert.

Technologie der Herstellung von Kesseln für Biomasse
Auf die Qualität der ATTACK® Produkte werden höchste Anforderun-

gen gelegt. Die Kessel werden aus speziellem Kesselstahl produziert.

WARUM DIE GESELLSCHAFT ATTACK WÄHLEN?
yy SeityesydieyGesellschaftyATTACKygibt,yhatydieseymehryalsy

500y000yProdukteyhergestellt.
yy DieyATTACK®-ProdukteywerdenymitymodernstenyTechno-

logienyhergestellt.
yy DieyinnovativenyLösungenywerdenydurchyeinenystarkeny

Serviceyergänzt:

yy DieySpitzenprodukteymityhöchsteryQualitätyundyFunktio-
nalitätyhabenyeinyausgezeichnetesyDesignysowieyhervor-
ragendeyBetriebs-yundyEmissionswerte.

yy DieyKundenyundyPartneryerhaltenydieykompletteytechnischeyUnter-
stützungymityderyMöglichkeityeinerySchulungyüberallyinyderyWelt.

yy VonyeinemyHerstellerywirdyeinybreitesyProduktsortimentyfüry
Biomasse-,yGas-yundySolartechnikyzuryVerfügungygestellt.

EXPORTAKTIVITÄTEN
Die Exportaktivitäten der Gesellschaft ATTACK, s.r.o., erstrecken sich zur-

zeit auf mehr als 49 Länder in der ganzen Welt, und deren Zahlt steigt weiter. 

In der Gegenwart exportiert die Gesellschaft die Produkte in alle Länder der 

EU, in die USA, nach Russland, Kanada, Neuseeland, … In Europa und Ameri-

ka werden momentan hauptsächlich moderne Holzvergaser- und Pelletkes-

sel nachgefragt. Aber auch stationäre Gaskessel stoßen im Ausland auf re-

ges Interesse, beispielsweise sind in Sibirien ATTACK®-Gaskessel in Betrieb. 

In verschiedenen Ländern besteht die Nachfrage nach verschiedenen 

Produkten. Deshalb ist der Zugang der Gesellschaft ATTACK, s.r.o., zu 

jedem Kunden speziell, damit wir die konkreten Anforderungen befrie-

digen und die Reihen unserer zufriedenen Kunden erweitern können. 

Dank des breiten Angebots der Produkte gelingt es der Gesellschaft AT-

TACK, s.r.o., wirklich jeden Kundenwunsch zu erfüllen.

=Export

49

ÜBER DIE GESELLSCHAFT ATTACK
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yyATTACKyPELLETy30yAUTOMATICyPlus
yyATTACKyPELLETyTouchy

 y Leistungsbereich: 8–30 kW
 yKesselwirkungsgrad: 90,6 %

ATTACK PELLET

Hohwirkungsvoller Rohraustauscher besetzt mit Spirale-

turbulatoren, versichern eine bessere Wärmeübertragung 

im Austauscher und hohe Wirkungsgrad, wobei diese 

auch zur Reinigung dienen

Konstruktiv einfacher und zuverlässiger Brenner für 

Pellets mit automatischer Betriebssteuerung (dh. Zün-

dung und Ausbrennen), mit Funktion der automatischen 

Reinigung und eigener Fehlerdiagnostik

Automatische Reinigung des Rohrwärmetauschers

Automatischer Kesselbetrieb, einfache Bedienung und 

Wartung

Automatische Entaschung einen Aschenkasten

Automatische Brennstoffzufurung

Edelstahlbrenner ATTACK – Füllraum und Rost aus 

hochwertigem Edelstahl

Einstellbare automatische Rostreinigung nach dem Typ 

der Pellets

Möglichkeit von Anschluß verschiedenen Arten von 

Brennstoffzuführung

Sicherheitsfunktionen, um Rückzündungen zu verhin-

dern, 4-fache Sicherung gegen Überhitzung – Notfall-, 

Kessel- und Abgasthermostat und Kühlkreislauf

Möglichkeit mit einer elektrischen Spirale bis zu 6 kW 

nachzuheizen, die mit ihrer Funktion auch als Frostschutz 

dienen kann

Modellreihe

7000
Modellreihe

8000

ATTACK SLX
yyATTACKySLXy20–55yPROFI
yyATTACKySLXy20–55yLAMBDAyTouch
yyATTACKySLXy15–50yCOMBIyPellety

 y Leistungsbereich: 20–55 kW
 yKesselwirkungsgrad: 91,0–91,7 %

Modellreihe

9000

ATTACK W&P
yyATTACKyWOOD&PELLETy

yy Leistungsbereich:yHolzy12,5–25ykW,yPelletsy9–30ykW
 yKesselwirkungsgrad: Holz 90,5 %,
Pellets 90,4 %

Wirkungsvoller Rohrwärmetauscher „Abgas-Wasser“ 
mit beweglichen Turbulatoren

Extragroßer Füllraum des Kessels, von 200 – bis zu 230 l, 
der eine kontinuierliche und lange Verbrennung des 
Brennstoffs bei einer Ladung ermöglicht

Reinigung des Rohrwärmetauschers mit Turbulatoren, 
Bewegung des Hebels, sauberer Tauscher = hoher 
Wirkungsgrad = Kraftstoffeinsparung und Senkung der 
Betriebskosten

Möglichkeit einer zusätzlichen Verkleidung des 
Füllraums mit Blechen zum erhöhten Schutz gegen 
Verteerung

Modulierbare Lüftergeschwindigkeit – Modifikation 
PROFI Ver. PID, LAMBDA Touch

Abluftventilator für eine gleichmäßige und effiziente 
Verbrennung und einen staubfreien Betrieb Möglichkeit 
der Beschickung mit großen Holzstücken

Automatische Steuerung der Anheizklappe, die mit dem 
Öffnen und Schließen der Ladetür verbunden ist

Möglichkeit der Modifikation LAMBDA Touch – moderne 
Steuerungstechnologie des Verbrennungsprozesses, um 
ausgezeichnete Emissionswerte und eine hohe Effizienz 
zu erreichen

Neue Steuerelektronikmit PID – Regulation – 
modulierbare Lüftergeschwindigkeit nach der 
Abgastemperatur – Modifikation PROFI Ver. PID

Feuerfeste Keramikblöcke, die gegen eine Temperatur 
bis zu 1 350 °C, beständig sind

Innovativer Kombikessel – 2 Betriebsarten – maximaler 
Kundenkomfort 

Extragroßer Brennstofftrichter des Kessels, der eine konti-
nuierliche und lange Verbrennung des Brennstoffs bei einer 
Ladung ermöglicht

Automatische Reinigung der Turbulatoren und der Pellet – 
Kammer – höchster Reinigungskomfort

Möglichkeit einer zusätzlichen Verkleidung des Füllraums 
mit Blechen zum erhöhten Schutz gegen Verteerung

Konstruktiv einfacher und zuverlässiger Brenner für Pellets 
mit automatischer Betriebssteuerung (dh. Zündung und 
Ausbrennen), mit Funktion der automatischen Reinigung 
und eigener Fehlerdiagnostik

Automatische Verbrennung von Pellets und Holz – ein Kamin

Edelstahlbrenner ATTACK – Füllraum und Rost aus hochwer-
tigem Edelstahl

Einstellbare automatische Rostreinigung nach dem Typ/
Qualität der Pellets 

Automatischer Übergang vom Holzbetreib auf den Pellet – 
Betrieb – flexible Brennstoffwahl 

Moderne Steuerelektronik mit 6 Zoll – Touch Display 
LAMBDA Touch – moderne Steuerungstechnologie des 
Verbrennungsprozesses, um ausgezeichnete Emissionswer-
te und eine hohe Effizienz zu erreichen

Hoher Kundenkomfort, zuverlässiger Betrieb, einfache 
Bedienung und Wartung 

Mehrstufiges Sicherheitskonzept 

Zuverlässige Flammenverfolgung mit Hilfe einer Fotozelle

Möglichkeit der Beschickung mit großen Holzstücken – 
ermöglicht eine kontinuierliche und lange Verbrennung des 
Brennstoffs bei einer Ladung

Möglichkeit zur Steuerung des Kessels mit einer App über 
das Mobiltelefon (Smartphone)

Mögliche Links- oder Rechtstüröffnung

Mit dem Kessel wird auch ATTACK Zyklonabscheider gelie-
fert Der Behälter kann neben den Kessel wie auch außer 
dem Kessel bis zu max. 10 m plaziert werden
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M O D E L L R E I H E  D E R  K E S S E L  A T T A C K ®
NEUE MODELLREIHE DER KESSEL ATTACK FÜR HOLZ UND PELLETS

Modellreihe

3000
Modellreihe

5000

 ATTACK FD
ATTACK DP

yyATTACKyFDy25yAUTOMAT
yyATTACKyFDy20–42yPELLET
yyATTACKyFDy20–42yBIOHEATy

 y Leistungsbereich: 24,2 kW FD Automat
8–30 kW FD PELLET
6–25 kW FD BIOHEAT

 y Kesselwirkungsgrad: 90,71 % FD Automat
88 % FD PELLET
87 % FD BIOHEAT

AUTOMAT
PELLET, BIOHEATyyATTACKyDPy25–95ySTANDARD

yyATTACKyDPy25–95yPROFIy

 y Leistungsbereich: 15–45 kW
 yKesselwirkungsgrad: 85,3–86,2 %

Modellreihe

6000

ATTACK DPX
yyATTACKyDPXy15–45ySTANDARD
yyATTACKyDPXy15–45yPROFI
yyATTACKyDPXy15–45yLAMBDAyTouch
yyATTACKyDPXy15–50yCOMBIyPellety

 y Leistungsbereich: 15–45 kW
 yKesselwirkungsgrad: 90,1–91,3 %

Wirkungsvoller Rohrwärmetauscher „Abgas-Wasser“ 
mit beweglichen Turbulatoren

Extragroßer Füllraum des Kessels, der eine 
kontinuierliche und lange Verbrennung des Brennstoffs 
bei einer Ladung ermöglicht

Reinigung des Rohrwärmetauschers mit Turbulatoren, 
Bewegung des Hebels, sauberer Tauscher = hoher 
Wirkungsgrad = Kraftstoffeinsparung und Senkung der 
Betriebskosten

Neue Steuerelektronik mit PID – Regulation – 
modulierbare Lüftergeschwindigkeit nach der 
Abgastemperatur – Modifikation PROFI Ver. PID

Modulierbare Lüftergeschwindigkeit – Modifikation 
PROFI Ver. PID, LAMBDA Touch

Abluftventilator für eine gleichmäßige und effiziente 
Verbrennung und einen staubfreien Betrieb Möglichkeit 
der Beschickung mit großen Holzstücken – Länge des 
Füllraums bis zu 580 mm (von 25 kW)

Automatische Steuerung der Anheizklappe, die mit dem 
Öffnen und Schließen der Ladetür verbunden ist

Möglichkeit der Modifikation LAMBDA Touch – moderne 
Steuerungstechnologie des Verbrennungsprozesses, um 
ausgezeichnete Emissionswerte und eine hohe Effizienz 
zu erreichen

Möglichkeit der Verbrennung von alternativen 
Brennstoffen (Olivenkerne) im automatischen Brenner 
mit einer Leistung von 30 und 50 kW – Modifikation 
COMBI Pellet

Feuerfeste Keramikblöcke, die gegeneine Temperatur bis 
zu 1 350 °C, beständig sind

Flache Rippentauscher des Kessels

Extragroßer Füllraum des Kessels, der eine kontinuier-

liche und lange Verbrennung des Brennstoffs bei einer 

Ladung ermöglicht

Hoher Kundenkomfort, zuverlässiger Betrieb, einfache 

Bedienung und Wartung

Hergestellt aus hochwertigem Kesselstahl mit ca. 6 mm 

Dicke, die eine lange Lebensdauer des Kessels bedingt

Modulierbare Lüftergeschwindigkeit – Modifikation 

PROFI Ver. PID

Abluftventilator für eine gleichmäßige und effiziente 

Verbrennung und einen staubfreien Betrieb

Möglichkeit der Beschickung mit großen Holzstücken

Mögliche Links- oder Rechtstüröffnung

Feuerfeste Keramikblöcke, die gegen eine Temperatur 

bis zu 1 350 °C, beständig sind

Vollautomatischer Brennerbetrieb(Ver. PELLET)

Kompaktes Design, einfache Steuerung, Anzeige der 
Informationen auf dem LCD

Wirkungsgrad des Kessels bei Nennleistung bis zu 88 % 
(Ver. PELLET)

Einstellbare automatische Rostreinigung nach der 
Qualität der Pellets(Ver. PELLET)

Automatisches Starten – Zündung und Beenden des 
Brennprozesses

Genaue Messung der Flammenintensität durch die 
Fotozelle

Einstellung der Brennerleistung im Bereich von 8–30 kW

Steuerung des Brennerbetriebs durch Raumthermostat 
oder Temperaturfühler

Einstellbare Verbrennung je nach dem Typ des 
Brennstoffs

Füllraum und Rost aus hochwertigem Edelstahl

Sicherheitsfunktionen, um Rückzündungen zu 
verhindern, 4-fache Sicherung gegen Überhitzung – 
Notfall-, Kessel- und Abgasthermostat und Kühlkreislauf

Mehrsprachiges Menü, breite Palette von Parametern

Anzeige der Betriebszustände

Fehlerdiagnose
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TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG DES KESSELS ATTACK SLX

HOLZVERGASERKESSEL
Der Holzvergaserkessel ATTACK SLX in der Modifikation PROFI, 

LAMBDA Touch und COMBI Pellet ist für eine sparsame und um-
weltschonende Beheizung von Einfamilienhäusern, Hütten, klei-
nen Betrieben, Werkstätten und ähnlichen Objekten geeignet. Als 
Brennstoff sind bei den Kesseln ATTACK SLX nur trockenes Holz 
oder Pellets möglich. Bei voller Aufladung des Füllraumes ist eine 
Verbrennungsdauer von 8 bis 12 Stunden möglich.

VORTEILE DES KESSELS:
yy ModernesyundyinnovativesyDesignydesyökologischenyKesselsy
yy WirkungsvolleryRohrwärmetauschery„Abgas-Wasser“ymity

Turbulatoreny
yy Kessel-Wirkungsgrady91,0–91,7y%
yy BreiteryLeistungsbereichy20–55ykW
yy 3yModifikationenydesyKesselsy–yPROFI,yLAMBDAyTouchyundyCOMBIyPellet
yy DeryRohrwärmetauscherymityspeziellenybeweglichenyTurbulato-

renyermöglichtydenyhöherenyWirkungsgradyderyVerbrennungybisy
zuy90y%

yy ReinigungydesyRohrwärmetauschersymityTurbulatoren,yBewegungy
desyHebels,ysaubereryTauschery=yhoheryWirkungsgrady=yKraftstof-
feinsparungyundySenkungyderyBetriebskosten

yy ExtragroßeryFüllraumydesyKessels,yderyeineykontinuierlicheyundy
langeyVerbrennungydesyBrennstoffsybeiyeineryLadungyermöglichty

yy MöglichkeityeineryzusätzlichenyVerkleidungydesyFüllraumsymity
BlechenyzumyerhöhtenySchutzygegenyVerteerung

yy MöglichkeityderyVerbrennungyvonyHart-yundyWeichholzyundy
Holzbriketts

yy MöglichkeityderyBeschickungymitygroßenyHolzstückeny–yLängeydesy
Füllraumsybisyzuy580ymmy(vony25ykW),y

yy MinimaleyAschemenge
yy VerbesserteyVerbrennungyundyniedrigeryHolzverbrauch
yy ExzellenteyEmissionyundyhoheryWirkungsgrad
yy SicherungyderyPositionydesyReinigungshebelsyfüryeineyeinfachey

Reinigungy
yy HoheryKundenkomfort,yzuverlässigeryBetriebyundyeinfacheyBedie-

nungyundyWartungy
yy HergestelltyausyhochwertigemyKesselstahlyvony6ymmyDicke,ydery

eineylangeyLebensdauerydesyKesselsybewirkty
yy AbluftventilatoryfüryeineygleichmäßigeyundyeffizienteyVerbren-

nungyundystaubfreienyBetrieby
yy AutomatischeySteuerungyderyAnheizklappe,ydieymitydemyÖffneny

undySchließenyderyFüllraumtüryverbundenyisty
yy ModellierbareyLüftergeschwindigkeity–yModifikationyPROFI,y

LAMBDAyTouch
yy MöglichkeityderyModifikationyLAMBDAyTouchy–ymoderneySteue-

rungstechnologieydesyVerbrennungsprozesses,yumyausgezeichne-
teyEmissionswerteyundyeineyhoheyEffizienzyzuyerreichen

yy MöglicheyLinks-yoderyRechtstüröffnungy
yy MöglichkeityderyVerbrennungyvonyalternativenyBrennstoffenyimy

automatischenyBrennerymityeineryLeistungyvony30yundy50ykWy–y
ModifikationyCOMBIyPellet

yy AutomatischeyAusschaltungydesyKesselsynachyderyVerbrennungy
desyBrennstoffsy

yy KühlkreislaufygegenyÜberhitzungydesyKesselwassersy
yy FeuerfesteyKeramikblöcke,ydieygegenyeineyTemperaturybisyzuy

1y350y°Cybeständigysind
yy DeryKesselyentsprichtydenyAnforderungenyderyhöchstenyKlassey

lautyENy303-5

LEGENDE:
1. Kesselkörper

2. oberer Deckel vorne

3. Füllraumtür

4. Tür der Brennkammer 

5. Saugzugventilator

6. Kamin

7. Primärluftklappe

8. Sekundärluftklappe

9. Kesselthermostat

10. Sicherheitstemperaturbe-

grenzer Entriegelung

11. Abgasthermostat

12. Einlassventil

13. Hauptschalter

14. Thermomanometer

15. Nachkühlkreislauf

16. Deckel der 

Reinigungsöffnung

17. Vorlauf

18. Rücklauf

19. Zugstange der 

Anheizklappe

20. Hebel der Turbulatoren

21. Steuertafel

22. Elektrische Sicherung

ATTACK SLX
MODELLREIHE 7000
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TECHNISCHE PARAMETER
Parameter Einheit SLX20 SLX25 SLX30 SLX35 SLX40 SLX45 SLX50 SLX55

Leistungsbereich (Version PROFI, LAMBDA Touch) kW 8–20 10–25 12–30 14–35 16–40 18–45 20–50 22–55

Wärmetauscherfläche m2 2,95 3,32

Volumen der Ladekammer dm3 200 230

Maße der Füllraumtür mm 235×445

Vorgeschriebener Kaminzug Pa 23

Max. Betriebsüberdruck des Kessels kPa 250

Kesselmasse kg 505 555

Durchmesser des Abgasstutzen mm 150

Kesselhöhe „A“ mm 1 442

Kesselbreite „B“ mm 700

Kesseltiefe „C“ mm 1 340 1 440

Länge des Füllraums „D“ mm 690 790

Vorlaufdurchmesser " G 6⁄4" G 2"

Rücklaufdurchmesser " G 6⁄4" G 2"

Deckungsgrad IP 21

Elektrische Leistungsaufnahme W 38 54 78

Kessel-Wirkungsgrad % 91,7 91,3 91

Kesselklasse nach Emission CO (laut EN 303-5) – 5

Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung °C 170 170 180 180 190 190 190 190

Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung kg/s 0,019 0,019 0,021 0,021 0,027 0,027 0,027 0,027

maximaler Geräuschpegel dB 65

Brennstofftyp – Pezzi di legno con umidità relativa 12 % – max. 20 %, ∅ 50–150 mm

durchschnittlicher Brennstoffverbrauch kgh-1 6,3 6,5 8,9 9,1 11,5 11,75 11,85 12

Holzverbrauch pro Saison (Orientierungswert) – 1 kW = 0,9 m3

maximale Scheitholzlänge mm 650 750

Wasservolumen im Kessel l 117 136

empfohlenes Volumen der Pufferspeicher l 500 625 750 900 1 000 1 200 1 250 1 375

Spannung/Frequenz V/Hz ~230/50

Regelbereich der Heizwassertemperatur °C 65–90

Regelbereich der Raumtemperatur °C 10–27

Belastbarkeit der Reglerkontakte des Kessels 
(Version PROFI)

– 2 A/230 V

ATTACK SLX
MODELLREIHE 7000
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LEGENDE:
1. Kesselkörper

2. oberer Deckel vorne

3. Füllraumtür

4. Tür der Brennkammer 

5. Saugzugventilator

6. Kamin

7. Primärluftklappe

8. Sekundärluftklappe

9. Kesselthermostat

10. Sicherheitstemperaturbe-

grenzer Entriegelung

11. Abgasthermostat

12. Einlassventil 

13. Hauptschalter

14. Thermomanometer

15. Nachkühlkreislauf

16. Deckel der 

Reinigungsöffnung

17. Vorlauf

18. Rücklauf

19. Zugstange der 

Anheizklappe

20. Hebel der Turbulatoren

21. Steuertafel

22. Elektrische Sicherung

HOLZVERGASERKESSEL
Der Holzvergaserkessel ATTACK DPX in der Modifikation STAN-

DARD, PROFI, LAMBDA Touch und COMBI Pellet ist für eine spar-
same und umweltschonende Beheizung von Einfamilienhäusern, 
Hütten, kleinen Betrieben, Werkstätten und ähnlichen Objekten 
geeignet. Als Brennstoff sind bei den Kesseln ATTACK DPX nur 
trockenes Holz oder Pellets möglich. Bei voller Aufladung des Füll-
raums besteht die Möglichkeit einer Verbrennungsdauer von 8 bis 
12 Stunden.

VORTEILE DES KESSELS:
yy ModernesyundyinnovativesyDesignydesyökologischenyKesselsy
yy WirkungsvolleryRohrwärmetauschery"Abgas-Wasser"ymityTurbulatoreny
yy LangzeitgeprüfteyKonstruktion,yTausendeyvonyzufriedenenyKunden
yy Kessel-Wirkungsgrady90,1–91,3y%
yy BreiteryLeistungsbereichy15–45ykWy
yy 4yModifikationenydesyKesselsy–ySTANDARD,yPROFI,yLAMBDAyTouchy

undyCOMBIyPellet
yy DeryRohrwärmetauscherymityspeziellenybeweglichenyTurbulato-

renyermöglichtydenyhöherenyWirkungsgradybisyzuy90y%.y
yy ReinigungydesyRohrwärmetauschersymityTurbulatoren,yBewegungy

desyHebels,ysaubereryTauschery=yhoheryWirkungsgrady=yKraftstof-
feinsparungyundySenkungyderyBetriebskosten

yy ExtragroßeryFüllraumydesyKessels,yderyeineykontinuierlicheyundy
langeyVerbrennungydesyBrennstoffsybeiyeineryLadungyermöglichty

yy MöglichkeityderyVerbrennungyvonyHart-yundyWeichholz,yHolzbriketts
yy MöglichkeityderyBeschickungymitygroßenyHolzstückeny–yLängeydesy

Füllraumsybisyzuy580ymmy(vony25ykW),
yy MinimaleyAschenmenge
yy Kundenkomfort,yzuverlässigeryBetrieb,yeinfacheyBedienungyundy

Wartung
yy HergestelltyausyhochwertigemyKesselstahlyumy6ymmyDicke,ydiey

eineylangeyLebensdauerydesyKesselsybewirkt
yy AbluftventilatoryfüryeineygleichmäßigeyundyeffizienteyVerbren-

nungyundyeinenystaubfreienyBetrieb
yy AutomatischeySteuerungyderyAnheizklappe,ydieymitydemyÖffneny

undySchließenyderyLadetüryverbundenyist
yy ModulierbareyLüftergeschwindigkeity–yModifikationyPROFI,y

LAMBDAyTouch
yy AutomatischeyAusschaltungydesyKesselsynachyderyVerbrennungy

desyBrennstoffs
yy MöglichkeityderyModifikationyLAMBDAyTouchy–ymoderneySteue-

rungstechnologieydesyVerbrennungsprozesses,yumyausgezeichne-
teyEmissionswerteyundyeineyhoheyEffizienzyzuyerreichen

yy MöglicheyLinks-yoderyRechtstüröffnung
yy MöglichkeityderyVerbrennungyvonyalternativenyBrennstoffenyimy

automatischenyBrennerymityeineryLeistungyvony30yundy50ykWy–y
ModifikationyCOMBIyPellet

yy AusgestattetymityKühlkreislaufygegenyÜberhitzungydesyKesselwassersy
yy FeuerfesteyKeramikblöcke,ydieygegenyeineyTemperaturybisyzuy

1y350y°Cybeständigysind
yy DeryKesselyentsprichtydenyAnforderungenyderyhöchstenyKlassey

lautyENy303-5

BESCHREIBUNG DES KESSELS ATTACK DPX

TECHNISCHE DATEN

ATTACK DPX
MODELLREIHE 6000
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TECHNISCHE PARAMETER
Parameter Einheit DPX15 DPX25 DPX30 DPX35 DPX40 DPX45

Nennleistung (Version STANDARD) kW 15 25 30 35 40 45

Leistungsbereich (Version PROFI, LAMBDA Touch) kW 6–15 10–25 12–30 14–35 16–40 18–45

Wärmetauscherfläche m2 1,98 2,52 2,78 2,78 3,03 3,03

Volumen des Füllraums dm3 82 125 158 158 190 190

Maße der Füllraumtür mm 235×445 235×445 235×445 235×445 235×445 235×445

Vorgeschriebener Kaminzug Pa 23 23 23 23 23 23

Max. Betriebsüberdruck des Kessels kPa 250 250 250 250 250 250

Kesselmasse kg 370 430 460 460 490 490

Durchmesser des Abgasstutzen mm 150 150 150 150 150 150

Kesselhöhe „A“ mm 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240

Kesselbreite „B“ mm 700 700 700 700 700 700

Kesseltiefe „C“ mm 840 1 240 1 340 1 340 1 440 1 440

Länge des Füllraums „D“ mm 400 590 690 690 790 790

Vorlaufdurchmesser " G 6⁄4" G 2"

Rücklaufdurchmesser " G 6⁄4" G 2"

Deckungsgrad IP 21

Elektrische Leistungsaufnahme W 32 38 48 54 54 78

Kessel-Wirkungsgrad % 91,3 90,4 90,1 90,1 90,2 90,2

Kesselklasse nach Emission CO (laut EN 303-5) – 5

Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung °C 170 170 180 180 190 190

Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung kg/s 0,019 0,019 0,021 0,021 0,027 0,027

Maximaler Geräuschpegel dB 65

Brennstofftyp – Holzstücke mit einer relativen Feuchtigkeit von 12 % – max. 20 %, ∅ 50–150 mm

Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch kgh-1 3,9 6,5 7,8 9,1 10,4 11,75

Holzverbrauch pro Saison (Orientierungswert) – 1 kW = 0,9 m3

Maximale Scheitholzlänge mm 350 550 650 650 750 750

Wasservolumen im Kessel l 80 100 110 110 128 128

Empfohlenes Volumen der Pufferspeicher l 375 625 750 900 1 000 1 200

Spannung/Frequenz V/Hz ~230/50

Einstellungsbereich der Heizwassertemperatur °C 65–90

Einstellungsbereich der Raumtemperatur °C 10–27

Belastbarkeit der Reglerkontakte des Kessels (Version PROFI) – 2 A/230 V

ATTACK DPX
MODELLREIHE 6000
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HOLZVERGASERKESSEL
Der Holzvergaserkessel ATTACK DP in der Modifikation STAN-

DARD und PROFI ist für eine sparsame und umweltschonende Be-
heizung von Einfamilienhäusern, Hütten, kleinen Betrieben, Werk-
stätten und ähnlichen Objekten geeignet. Als Brennstoff kommen 
bei den Kesseln ATTACK DP nur trockenes Holz zur Verwendung. 
Bei voller Aufladung des Füllraums besteht die Möglichkeit einer 
Verbrennungsdauer von 8 bis 12 Stunden.

VORTEILE DES KESSELS:
yy ModernesyundyinnovativesyDesignydesyökologischenyKessels
yy FlacheyRippentauscherydesyKessels
yy LangzeitgeprüfteyKonstruktion,yTausendeyvonyzufriedenenyKunden
yy HoheryWirkungsgradyderyVerbrennungy–yniedrigeryBrennstoffver-

brauchyundygeringeyEmissionen
yy Kessel-Wirkungsgrady85,3–86,2y%
yy BreiteryLeistungsbereichy25–95ykW
yy 2yModifikationenydesyKesselsy–ySTANDARDyundyPROFI
yy ExtragroßeryFüllraumydesyKessels,yderyeineykontinuierlicheyundy

langeyVerbrennungydesyBrennstoffsybeiyeineryLadungyermöglicht
yy MöglichkeityderyVerbrennungyvonyHart-yundyWeichholz,yHolzbriketts
yy MinimaleyAschenmengey

yy MöglichkeityderyBeschickungymitygroßenyHolzstückeny–yLängeydesy
Füllraumsybisyzuy580ymmy(25ykW),y

yy HoheryKundenkomfort,yzuverlässigeryBetrieb,yeinfacheyBedie-
nungyundyWartungy

yy HergestelltyausyhochwertigemyKesselstahlymityca.y6ymmyDicke,ydiey
eineylangeyLebensdauerydesyKesselsybedingty

yy AbluftventilatoryfüryeineygleichmäßigeyundyeffizienteyVerbren-
nungyundyeinenystaubfreienyBetrieby

yy ModulierbareyLüftergeschwindigkeity–yModifikationyPROFI,y
yy AutomatischeyAusschaltungydesyKesselsynachyderyVerbrennungy

desyBrennstoffsy
yy MöglicheyLinks-yoderyRechtstüröffnungy
yy AusgestattetymityeinemyKühlkreislaufygegenydieyÜberhitzungydesy

Kesselwassersy
yy FeuerfesteyKeramikblöcke,ydieygegenyeineyTemperaturybisyzuy

1y350y°Cybeständigysinde

TECHNISCHE DATEN DES KESSELS ATTACK DP 25–45

TECHNISCHE DATEN DES KESSELS ATTACK DP 75 TECHN. DATEN DES KESSELS ATTACK DP 95

BESCHREIBUNG DES KESSELS ATTACK DP

LEGENDE:
1. Kesselkörper
2. oberer Deckel vorne
3. Füllraumtür
4. Tür der Brennkammer 

5. Steuerung der Abzugsklappe 
6. Reinigungsöffnung des 

Austauschers 
7. Nachkühlkreislauf
8. Abgasabzug

9. Saugzugventilator 
10. Auslassventil 
11. Rücklauf
12. Vorlauf
13. Steuerung der Primärluft 

14. Steuerung der Sekundärluft 
15. Klappe der Luftzufuhr 
16. Temperaturregler 
17. Steuerelektronik
18. Thermomanometer

ATTACK DP
MODELLREIHE 5000
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TECHNISCHE PARAMETER
Parameter Einheit DP25 DP35 DP45 DP75 DP95

Nennleistung (Version STANDARD) kW 25 35 45 75 95

Leistungsbereich (Version PROFI) kW 10–25 14–35 18–45 30–75 38–95

Wärmetauscherfläche m² 1,52 1,74 1,95 3,6 5,6

Volumen des Füllraums dm³ 125 158 190 360 440

Maße der Füllraumtür mm 235×445 235×445 235×445 292×542 292×542

Vorgeschriebener Kaminzug Pa 23 23 23 23 25

Max. Betriebsüberdruck des Kessels kPa 250 250 250 250 250

Druckverluste heizwasserseitig (∆T 10K) kPa 2,1 4,0 6,1 8,8 8,8

Druckverluste heizwasserseitig (∆T 20K) kPa 0,6 0,8 1,1 1,6 1,6

Kesselmasse kg 370 405 430 650 800

Durchmesser des Abgasstutzen mm 150 150 150 219 219

Kesselhöhe „A“ mm 1 240 1 240 1 240 1 320 1 535

Kesselbreite „B“ mm 700 700 700 750 766

Kesseltiefe „C“ mm 1 090 1 190 1 295 1 600 1 750

Länge des Füllraums „D“ mm 590 690 790 1 100 1 100

Vorlaufdurchmesser " G 6⁄4" G 6⁄4" G 2" G 2" G 2"

Rücklaufdurchmesser " G 6⁄4" G 6⁄4" G 2" G 2" G 2"

Deckungsgrad IP 21 21 21 21 21

Elektrische Leistungsaufnahme W 38 38 48 54 108

Kessel-Wirkungsgrad % 85,3 85,3 86 86,2 80,6

Kesselklasse nach Emission CO (laut EN 303-5) – 3 3 3 3 3

Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung °C 230 225 220 262 287

Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung kg/s 0,019 0,021 0,027 0,045 0,059

Max. Geräuschpegel dB 65 65 65 65 65

Brennstofftyp – Holzstücke mit einer relativen Feuchtigkeit von 12 % – max. 20 %, ∅ 50–150 mm

Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch kg/h 7,75 9,75 11,75 18,7 29,2

Holzverbrauch pro Saison (Orientierungswert) – 1 kW = 0,9 m3

Maximale Scheitholzlänge mm 550 650 750 1 000 1 000

Betriebsdauer bei maximaler Leistung h 3 3 3 3 3

Wasservolumen im Kessel l 68 78 87 164 250

Empfohlenes Volumen der Pufferspeicher l 625 900 1 200 1 800 2 400

Spannung/Frequenz V/Hz ~230/50

Einstellungsbereich der Heizwassertemperatur °C 65–90

Einstellungsbereich der Raumtemperatur °C 10–27

Belastbarkeit der Reglerkontakte des Kessels (Version PROFI) – ~230 V/2 A

ATTACK DP
MODELLREIHE 5000
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BESCHREIBUNG:
1. Reset – Kesselschutz bei Überhitzung (nach dem Erreichen einer höheren 

Temperatur als 110 °C  kommt es zur Abschaltung des Kessels vom elektri-
schen Netz)

2. Sicherung – Kesselschutz gegen Kurzschluss
3. Hauptschalter – Einschalten und im Notfall Ausschalten des Kessels 
4. Abgasthermostat – Sinkt die Abgastemperatur unter den eingestellten 

Wert, wird der Ventilator ausgeschaltet
5. Kesselthermosat – dient zur Einstellung der maximalen Wassertempe-

ratur im Kessel (ist die eingestellte Temperatur überschritten, schaltet 
der Ventilator aus, und der Kessel arbeitet bei minimaler Leistung. Ist die 
Temperatur unter die eingestellte gesunken, schaltet sich der Ventilator 
wieder ein und arbeitet bei maximaler Leistung)

6. Thermomanometer – zeigt die Kesselwassertemperatur und den aktuel-
len Druck des Heizungswassers im Kessel an

ATTACK DPX, DP 
STANDARD

Die Holzvergaserkessel ATTACK DPX, DP STANDARD werden mit 
einem Kessel- und einem Abgasthermostat gesteuert.

VORTEILE DER 
MODELREIHE  
ATTACK SLX, DPX

Die Modellreihe der Kessel ATTACK 7000 – SLX und ATTACK 
6000 – DPX ist mit effizienten Rohrwärmetauschern „Abgas–
Wasser“ ausgestattet. Im Austauscher befinden sich spezielle 
bewegliche Turbulatoren, die die Abgase bremsen, ein turbulen-
tes Durchfließen des Wärmetauschers verursachen und damit den 
Übergang von mehr Wärme durch die Stahlwand des Austauschers 
ins Heizwasser erreichen. Die Turbulatoren dienen gleichzeitig zum 
Reinigen des Wärmetauschers, wodurch er sauber gehalten wird 
und somit die besten Betriebsparameter und einen hohen Wir-
kungsgrad erreicht.

Aus technischer Sicht handelt es sich um eine Kesselreihe mit 
einem hohen Wirkungsgrad, niedriger Abgastemperatur und ei-
nem effektiven Verbrennungsprozess. Der erreichte Wirkungs-
grad des Kessels ATTACK SLX mehr als 90 %, beim Kessel 
ATTACK DPX ist 91 %. Mit der Installation eines wirkungs-
volleren Kessels der Reihe ATTACK SLX kommt es zu einer 
markanten Senkung der Betriebskosten. Gegenüber den 
Kesseln mit niedrigerem Wirkungsgrad und gleichem Brennstoff 
haben sie einen deutlich niedrigeren Brennstoffverbrauch.

Allgemein betrachtet handelt es sich bei den ATTACK Kesseln 
um ökologische Wärmequellen, weil sie mit Holz eine Biomasse 
verbrennen, die ein CO

2
 neutraler Brennstoff ist.

Betrachtet man die Bildung von Schadstoffemissionen, so 
stellt man fest, dass die CO-Konzentration in den Abgasen beim 
Betrieb der Version LAMBDA Touch umgerechnet auf 10 % O

2
 im 

Durchschnitt unter 200 mg/m3 erreicht.
Laut der gültigen europäischen Norm EN 303-5, die die Kessel 

für Festbrennstoff gemäß dem Wirkungsgrad und der Emissions-
bildung klassifiziert, erreicht der Kessel ATTACK SLX, DPX (Versi-
on LAMBDA Touch) in der höchsten Klasse eine geringere als 
5 mal niedrigere Konzentration von CO-E missionen als das 
erlaubte Limit!

MODIFIKATIONEN DER KES-
SEL ATTACK SLX, DPX, DP

Holzvergaserkessel ATTACK ® sind mit drei Steuerungstypen aus-
gestattet: STANDARD, PROFI und LAMBDA Touch.

          

ATTACK DPX, DP – STANDARD

ATTACK SLX, DPX, DP
MODELLREIHE 7000, 6000, 5000
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ATTACK SLX, DPX, DP 
PROFI

ATTACK PROFI der Generation „PID“ hat eine fortschrittliche 
Steuerung, die eine Modulation der Wärmeleistung im Holzverga-
serkessel ATTACK® dank einer modulierbaren Lüftergeschwindigkeit 
ermöglicht. Er ist mit Display ausgestattet, worauf kann man leicht 
die notwendige Informationen identifizieren und damit vereinfacht 
er die Bedienung des Kessels.

ATTACK SLX, DPX, DP PROFI wird mit der Steuerung PID verbes-
sert, denn diese kann die Lüftergeschwindigkeit entsprechend den 
Wasser- und Abgastemperaturen kontinuierlich steuern. Damit er-
reicht der Kessel seine optimale Effizienz. Die Regelung ist mit Fuzzy 
logic ausgestattet, die eine optimale Anpassung des Verbrennungs-
prozesszyklus ermöglicht, so dass es zum geringstmöglichen Verlust 
von thermischer Energie kommt.

Der Kessel, der mit dem Regler ATTACK PROFI „PID“ ausgestattet 
ist, kann das Heizungssystem mit folgenden Elementen steuern: der 
Pumpe für die Ladung des Pufferspeichers, dem Warmwasserspei-
cher, der Kreislaufpumpe und dem Raumthermostat. Damit kommt 
es zu einem niedrigen Energieverlust. Der Regler kann die Kreislauf-
pumpe und die Pumpe für die Ladung des Pufferspeichers für die 
Warmwasserbereitung steuern.

VORTEILE DER STEUERUNG:
yy VerbesserteyElektronikymitykontinuierlicheryPID-RegulationyderyLüf-

tergeschwindigkeityentsprechendyderyAbgastemperatur
yy Fuzzyylogicy–yAnpassungydesyArbeitszyklusydesyVerbrennungsprozessesy
yy HöhereryKesselwirkungsgradyundyoptimaleyVerbrennung
yy MehrereySteuerungsmöglichkeiten:yPumpeyfürydieyLadungydesyPuf-

ferspeichers,yPumpeyfürydieyLadungydesyWarmwasserbereitersyodery
Kreislaufpumpe

yy MöglichkeityderySteuerungyderyKreislaufpumpeymityThermostat
yy Display,ydasydenyBetriebyderyeinzelnenyAnlagenyanzeigt

       

ATTACK SLX, DPX – LAMBDA TOUCH

BESCHREIBUNG:
1. 0/1 – Hauptschalter der Elektronik
2. OK – Schalter für die Bestätigung des Parameters im Menü
3. STOP – Schalter für die Kesselausschaltung und für die Möglichkeiten 

im Menü
4. START – Schalter für die Kesseleinschaltung und für die Möglichkeiten 

im Menü
5. Flügel – Symbol für den Betrieb des Ventilators
6. Wasserleitung – Symbol für den Betrieb der Pumpe für die Ladung des 

Warmwasserbereiters oder die Ladung des Pufferspeichers
7. Pumpe – Symbol für den Betrieb der Kreislaufpumpe
8. Schlüssel – Symbol für den Eingang im Einstellungs-Menü
9. Warndreieck – Symbol für einen gefährlichen Zustand
10. Info – Symbol für die Bewegung im Informationsmenüi
11. Manometer – zeigt den aktuellen Druck des Heizungswassers im Kessel an

ATTACK DPX, SLX  
LAMBDA TOUCH

ATTACK DPX, SLX LAMBDA Touch ist ein moderner Holzverga-
serkessel für die Verbrennung vom Hart- und Weichholz, der mit 
einer fortschrittlichen Regelung ausgestattet ist. Dank der Rege-
lung erreicht der Kessel einen höheren Wirkungsgrad, niedrigere 
Emissionswerte und senkt den Holzverbrauch. Die Verbrennung 
wird aufgrund der genauen Messungen der Sauerstoffmenge im 
Abgas gesteuert. Die Primär- und Sekundärluftzufuhr und die Lüf-
tergeschwindigkeit sind reguliert, und damit wird die Kesselleis-
tung flüssig moduliert.

Die Elektronische Steuerung ist mit einem Display ausgestattet, 
auf dem man schnell die notwendigen Informationen und Einstel-
lungen finden kann. Die Software in der Elektronik kann jederzeit 
einfach über ein USB-Gerät aktualisiert werden. Der Kessel kann 
über LAN-Kabel ans Internet angeschlossen werden. So kann man 
den Kessel per Internet oder Smartphone steuern.

Der Rohrwärmetauscher des Kessels wird automatisch mit den 
Tabulatoren gereinigt. Die Elektronik des Kessels kann man um 
externe Module erweitern. Diese Module können die Steuerung 
des Mischerheizkreislaufs, den Speicher für die Warmwasserbe-
reitung und die Solartechnik steuern. Die Steuerung dieser An-
lagen kann man auf dem Display des Kessels ATTACK LAMBDA 
Touch sehen.

VORTEILE DER STEUERUNG:
yy ElektronikymityeinfachemyTouchscreen
yy ModerneyVerbrennungssteuerungymityeineryLambdasonde
yy KontinuierlicheyLeistungsregulation
yy AutomatischeyReinigungydesyWärmetauschersymityTurbulatoren
yy MöglicheySteuerungymityInternetyundySmartphone
yy ErweiterungyumyModuleyundydieySteuerungydesyWarmwasserberei-

ters,yMIX1,yMIX2,ySolartechnikyusw.

BESCHREIBUNG:
1. 0/1 – Hauptschalter der Elektronik
2. Thermomanometer – zeigt die Kesselwassertemperatur und den aktu-

ellen Druck des Heizungswassers im Kessel an
3. Touchscreen
4. USB-Geräte

                     

ATTACK SLX, DPX, DP – PROFI

ATTACK SLX, DPX, DP
MODELLREIHE 7000, 6000, 5000
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KOMBIKESSEL FÜR HOLZ 
UND PELLETS

Die Warmwasserkessel für Holz und Pellets ATTACK SLX, DPX 
COMBI Pellet sind eine moderne Wärmequelle mit einer neuen 
Konstruktion des Wärmetauschers. Der vorgeschriebene Brennstoff 
ist Holz, beim Einbau eines automatischen Brenners aus Edelstahl 
sind es Holzpellets. Der vollautomatische Pelletbrenner bietet eine 
innovative Lösung mit hohem Komfort für den Endkunden. Vorteile 
sind die Energieeinsparung und der einfache Einbau des Brenners 
im Kessel. 

Der Brenner bietet mehrere Möglichkeiten, wie z.B. die Einstellung 
der Brennerleistung mit automatischer Rostreinigung, dem automa-
tischen Start und Ende des Brennprozesses. Beim Einbau des Bren-
ners im Stahlkörper des Kessels der Versionen SLX, DPX besteht die 
Möglichkeit eines Kombikessels für Festbrennstoffe und Pellets. Der 
Pelletbrenner wird auf einem beweglichen Brennerflansch platziert. 
So kann der Holzvergaserkessel als Pelletkessel eingesetzt werden.

Die Steuerung des Kessels besteht aus dem Regler PROFI „PID“ 
und der Elektronik für den Brenner. Die beiden Geräte können 
einfach mit dem Hauptschalter ausgeschaltet werden, um danach 
mit einem anderen Brennstoff weiterzuarbeiten. Die Lösung bietet 
die Wahl zwischen zwei Brennern mit einer Leistung von 8–30 kW 
und 15–50 kW. Der Kessel ist für eine sparsame und umweltschonen-
de Beheizung von Einfamilienhäusern, Hütten, kleinen Betrieben, 
Werkstätten und ähnlichen Objekten geeignet.

VORTEILE DES KESSELS:
yy WirkungsvolleryRohrwärmetauschery„Abgas-Wasser“
yy DeryRohrwärmetauscherymityspeziellenybeweglichenyTabulatoreny

bewirktyeinenyhöherenyWirkungsgradyderyVerbrennungybisyzuy90y%
yy ExtragroßeryFüllraumydesyKessels,yderyeineykontinuierlicheyundy

langeyVerbrennungydesyBrennstoffsybeiyeineryLadungyermöglichty
yy MöglichkeityderyVerbrennungyvonyHolzyundyPellets
yy HolzbetriebyundyautomatischeryPelletbetrieby
yy HoheryKundenkomfort,yzuverlässigeryBetrieb,yeinfacheyBedie-

nungyundyWartungy
yy HergestelltyausyhochwertigemyKesselstahlyvony6ymmyDicke,ydery

eineylangeyLebensdauerydesyKesselsybewirkty
yy BrenneryvomyEdelstahlymityautomatischeryReinigungy
yy PlatzierungydesyBrennersyamyKesselymityHilfeydesybeweglicheny

Brennerflanschsy–yeinfacheyÄnderungydesyBrennstoffs
yy NiedrigereySaisonbetriebskosteny–ymöglicheyKombinationyvony

Brennstoffen
yy AbgestufteyModulationsleistungydesyBrennersyjeynachyTypydesy

Brenners
yy UmbauyderyschonyinyBetriebygenommenenyKesselySLX,yDPXyaufydiey

VersionenySLX,yDPXyCOMBIyPelletymityHilfeyderyUmbausets
yy AutomatischeryBetriebydesyBrennersy
yy KompaktesyDesign,yeinfacheySteuerung,yAnzeigeyderyInformatio-

nenyaufydemyLCDy
yy EinstellbareyautomatischeyRostreinigungynachyderyQualitätyderyPelletsy
yy AutomatischesyStartenyundyBeendenydesyBrennprozessesybeimy

VerbrennenyvonyPelletsy
yy GenaueyMessungyderyFlammenintensitätydurchydieyFotozelleybeiy

demyPelletbetrieb
yy EinstellungyderyBrennerleistungyimyBereichyvony8–30ykWyundy

15–50ykWyjeynachydemyTypydesyBrenners
yy AnschlussyeinesyexternenySensorsyamyPufferspeichery

yy SteuerungydesyBrennerbetriebsydurchyRaumthermostatyodery
Temperaturfühlery

yy VerbrennungyderyPelletsymityDurchmesseryvony6ybisy10ymm,yLängey
bisyzuy35ymm

yy KesselystelltysichyautomatischyaufydieyHolzartyein
yy BrennkammeryundyRostydesyBrennersyausyhochwertigemyEdelstahly
yy VerschiedeneyLängenyderyFörderschneckenyfürydieyPelletsy
yy Sicherheitsfunktionen,yumyRückzündungenyzuyverhindern,y

4-facheySicherungygegenyÜberhitzungy–yNotfall-,yKessel-yundyAbg-
asthermostatyundyKühlkreislaufy

yy GeringeyAnforderungenyanydenySchornsteinzug
yy MehrsprachigesyMenü,ybreiteyPaletteyvonyParameterny
yy AnzeigeyderyBetriebszuständey
yy Fehlerdiagnosei

MODIFIKATIONEN DES KESSELS
ATTACK SLX 20–55 COMBI Pellet
ATTACK DPX 15–50 COMBI Pellet

DER KOMBIKESSEL ATTACK SLX 20–55, 
DPX 15–50 COMBI PELLET BEINHALTET:
Holzvergaserkessel ATTACK SLX, DPX
Brenner ATTACK PELLET BURNER Automatic 8–30 kW 
oder Brenner ATTACK PELLET BURNER Automatic 15–50 kW
Türen SLX, DPX für den Brenner, Brenneranschluss-Set (Konsole, 
Arme und Türen), Pellet-Förderschnecke, Pelletbehälter 500 l

SLX DPX

ATTACK SLX, DPX COMBI PELLET
MODELLREIHE 7000, 6000
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ATTACK PELLET BURNER Automatic sind voll automatische 
Brenner von Edelstahl für Holzpellets. Der Leistungsbereich der 
Brenner umfasst 8–30 kW und 15–50 kW. Diese Brenner bieten die 
automatische Rostreinigung, die automatische Zündung, einen kon-
trollierten Start und Verbrennungsprozess.

VORTEILE DES BRENNERS:
yy AutomatischeryBrennerbetrieby
yy KompaktesyDesign,yeinfacheySteuerung,yAnzeigeyderyInformatio-

nenyaufydemyLCD
yy NachyderyQualitätyderyPelletsyeinstellbareyautomatischeyRostreinigung
yy AutomatischesyStartenyundyBeendenydesyBrennprozessesybeimy

VerbrennenyderyPellets
yy GenauesyMessenyderyFlammenintensitätydurchydieyFotozelleybeimy

Pelletbetrieby
yy EinstellungyderyBrennerleistungyimyBereichyvony8–30ykWyundy

15–50ykWyjeynachydemyTypydesyBrenners
yy AnschlussyeinesyexternenySensorsyamyPufferspeichery
yy SteuerungydesyBrennerbetriebsydurchyRaumthermostatyodery

Temperaturfühlery
yy HoheryWirkungsgradyderyVerbrennungy–yniedrigeryBrennstoffver-

brauchyundygeringeyEmissiony
yy VerbrennungyderyPelletsymityeinemyDurchmesseryvony6ybisy10ymm,y

Längeybisyzuy35ymm
yy AutomatischeyEinstellungyaufydieyHolzart
yy BrennkammeryundyRostydesyBrennersyvonyhochwertigemyEdelstahly
yy VerschiedeneyLängenyderyFörderschneckenyvonyPellets
yy Sicherheitsfunktionen,yumyRückzündungenyzuyverhindern,y

4-facheySicherungygegenyÜberhitzungy–yNotfall-,yKessel-yundyAbg-
asthermostatyundyKühlkreislauf

yy GeringeyAnforderungenyanySchornsteinzug
yy MehrsprachigesyMenü,ybreiteyPaletteyanyParametern
yy AnzeigeyderyBetriebszustände
yy Fehlerdiagnose

BESCHREIBUNG
Der Edelstahlbrenner ATTACK® basiert auf dem Fallprinzip des 

Brennstoffs. Die Pellets fallen von der Förderschnecke durch den 
Lieferschlauch auf den Rost, wo die Verbrennung abläuft.

Der Brenner arbeitet im vollautomatischem Betrieb, angefangen 
von der Überwachung der Brennstoffzufuhr, über die elektrische Zün-
dung, die Anfeuerung, die Verbrennung, das Ausschalten, das Aus-
brennen, die Reinigung bis zum Übergang in den Bereitschaftsbetrieb.

Der Brenner ATTACK BURNER PELLET Automatic 8–30 kW ist 
vom Hersteller auf die Leistung von 14 bis 30 kW eingestellt, die in 
3 Stufen aufgeteilt ist: 1. (14 kW), 2. (22 kW) und 3. (30 kW). Der Leis-
tungsbereich kann im erweiterten Menü in zwei Stufen geändert 
werden – 8 bis 12 kW und 14 bis 30 kW.

Der Brenner ATTACK BURNER PELLET Automatic 15–50 kW hat 
den Leistungsbereich von 15–50 kW, der in 3 Stufen aufgeteilt ist: 
1. (15 kW), 2. (32 kW) und 3. (50 kW). Der Leistungsbereich der beiden 
Brenner kann in Schritten von 2 kW eingestellt werden. 

Der Brenner reinigt sich automatisch nach jedem Ausbrennen 
oder nach einem bestimmten Zeitintervall. Eingestellt durch den Be-
nutzer schiebt sich automatisch der Rost des Brenners heraus. Durch 
die Bewegung gegen den Kratzer reinigt er sich. Unreinheiten wie 
Asche und Schlacke fallen durch die Öffnung im Rost runter. 

Der Brennerkörper, der Rost, das Zündblech und der Kratzer sind 
aus hochwertigem Edelstahl hergestellt.

BRENNSTOFF
Der empfohlene und zertifizierte Brennstoff für den Brenner sind Holzpel-

lets mit einem Durchmesser von 6 bis 10 mm und einer maximalen Länge 
von bis zu 35 mm. Bei Verwendung einer anderen Förderschnecke kann der 
Brenner verschiedene Fruchtkerne bis zur maximalen Größe von Pfirsichker-
nen verbrennen. Vor jeder Änderung konsultieren Sie bitte den Hersteller.

TECHN. DATEN
	 	 	 	 ATTACK PELLET BURNER 8–30 kW

	 	 	 	 ATTACK PELLET BURNER 15–50 kW

TECHNISCHE PARAMETER
Parameter PELH30A PELH50A

Vorgeschriebener 
Brennstoff Holzpellets ∅ = 6–10 mm, l = 35 mm max.

Betriebsart 8–12 kW, 14–30 kW 15–50 kW

Leistungsbereich 8–30 kW, Schnitten von 
2 kW

15–50 kW, Schritten 
von 2 kW

Spannung/Frequenz ~230 V/50 Hz

Elektrische Sicherung 10 A

Masse 22 kg 33 kg

ZUBEHÖRTEILE
Name

Brenner ATTACK PELLET BURNER Automatic 8–30 kW

Brenner ATTACK PELLET BURNER Automatic 15–50 kW

Tür SLX, DPX für Brenners PELH30A und PELH50A

Brenneranschluss-Set für PELH30A

Brenneranschluss-Set für PELH50A

Pellet-Förderschnecke 2,5 m (mögliche Änderung der Länge)

Pelletbehälter 500 l

675

26
4

18
9

277

87

60

30
0

270

19
5

240

51

15

43
5

272

60

28
8

235
546

21
0

242

45
0

31
5

20
0

55

22010
240

ZUBEHÖRTEILE ZU DEN KESSELN ATTACK SLX, DPX
MODELLREIHE 7000, 6000
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BESCHREIBUNG DES KESSELS – MODELLREIHE 
5000, 6000, 7000

Der Kessel ist für die Verbrennung von Holz konstruiert. Er 
folgt dem Prinzip der Holzvergasung und hat einen Saugzug-
ventilator, der die Abgase vom Kessel abzieht, um im Kessel einen 
Unterdruck zu bilden. Der Unterdruck in der Brennkammer bewirkt, 
dass beim Öffnen der Füllraumtür saubere Luft vom Raum einge-
sogen wird, wodurch verhindert wird, dass kleine Staubteile in den 
Heizraum gelangen. Dadurch bleibt der Heizraum staubfrei und 
deutlich sauberer. 

Der Kessel ATTACK besteht aus einem mit Wasser gekühlten Kes-
selkörper, der aus Stahl von 8 mm Dicke hergestellt ist. 

Den Kessel bilden zwei Kammern, die durch eine Düse getrennt 
sind. Im unteren Teil des Füllraums befindet sich ein feuerfestes Be-
tonteil mit einem Schlitz für den Durchgang von Abgasen. 

Eine hochwertige Düse aus Feuerbeton ist das Herz des Kessels. 
Sie ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei extrem hohen Tem-
peraturen bis zu 1 100 °C. Die feuerfesten Betonteile sind gegen 
eine Temperatur bis zu 1 350 °C resistent. Die Betonsteine im Asche-
kastenteil des Kessels speichern die Wärme der Abgase. Dadurch 
erhöht sich ihre Oberflächentemperatur, und sie wirken als Katalysa-
toren. Alle schädlichen Stoffe werden verbrannt und gelangen somit 
nicht durch den Kamin in die Umwelt.

Auf die Gestaltung des Herstellungsprozesses und die Auswahl 
der Materialien wurde größter Wert gelegt. Die Form der Betontei-
le wurde aufgrund langjähriger Entwicklung so gestaltet, dass der 
Kessel die besten Verbrennungsparameter erreicht. Die Betonsteine 
sind beim Betrieb des Kessels thermisch beansprucht. Aus diesem 

Grund sind diese in mehrere Teile auf-
geteilt, damit deren Dilatation 

ohne Beschädigung er-
möglicht wird. 

Jeder Stein wird meh-

rere Tage in einem speziellen 
Ofen erhitzt, wodurch er die 
gewünschten mechanischen Eigen-
schaften erhält und gleichzeitig austrocknet. Für das Erreichen einer 
hohen Festigkeit ist das Material des Steins zusätzlich mit einer spe-
ziellen Mikroarmierung ausgestattet.

Reihe 5000 – DP: Im hinteren Teil des Kesselkörpers befindet 
sich ein vertikaler Rauchkanal, der auf der Oberseite eine Anheiz-
klappe hat. Es befindet sich hier auch ein Anschlussstutzen für das 
Abgassystem. 

Reihe 6000 – DPX a 7000 – SLX: Im hinteren Teil des Kesselkör-
pers befindet sich der Rohrwärmetauscher mit einer Anheizklappe 
darüber. Es befindet sich hier auch der Anschlussstutzen für das Ab-
gassystem. In der Reihe 6000 – DPX, 7000 – SLX kann der Anschluss-
stutzen vertikal oder horizontal eingestellt werden.

In der Vorderwand der Kessel ATTACK befinden sich eine obe-
re Füllraumtür und darunter eine Tür zum Aschekasten. 

Die Oberfläche der Kesseltür ist bei voller Leistung nur um wenig 
wärmer als die Temperatur der Umgebung. Dazu wird in den AT-
TACK® Kesseln eine hochwertige gepresste Isolierfüllung verwen-
det, die sich durch einen sehr niedrigen Wärmekoeffizient, niedriges 
Gewicht und genügend Festigkeit im Vergleich zu normalen Isolier-
materialien auszeichnet. In der Kesseltür wird sie zusätzlich mit einer 
Stahlplatte gegen mechanische Beschädigung geschützt.

Reihe 5000 – DP: Im vorderen Teil des oberen Deckels befindet 
sich die Zugstange der Anheizklappe. Im hinteren Teil des Kessels 

befinden sich mit einer Regelklappe 
die Zufuhrkanäle für die Primär- und 

Sekundärluft, in dem diese 
auf hohe Temperaturen er-
wärmt wird.

Der Kesselkörper ist 
von außen mit Mineral-

filz isoliert, der unter 
die äußere Ummante-

lung gelegt ist.
Im oberen Teil des Kes-

sels ist die Steuertafel für 
eine elektronische Rege-

lung. Die Kesseloberflä-
che ist mit Pulver-Farbe 

beschichtet.
Der Kessel ist mit ei-

nem Sicherheitsthermostat ausgestattet, der im Fall einer Überhit-
zung über die 95 °C den Ventilator elektrisch abschaltet.

REIHE 6000 – DPX A 7000 – SLX
Der Kessel ATTACK DPX, SLX ist mit dem Rohrwärmetauscher mit 

speziellen beweglichen Tabulatoren ausgestattet, die einen hohen 
Wirkungsgrad und die Reinigung des Wärmetauschers ermöglichen.

Im vorderen Teil gibt es Kanäle für die Zufuhr der Primär- und Se-
kundärluft. Die Primärluft wird in den Füllraum des Kessels und die 
Sekundärluft in die Verbrennungskammer geführt. 

Der Kessel ist mit einer Anheizklappe ausgestattet, die beim Öff-
nen der Füllraumtür automatisch geöffnet und beim Schließen au-
tomatisch geschlossen wird. Die Anheizklappe bewirkt den direkten 
Abgaszug von dem Füllraum in den Kamin, und gleichzeitig dient sie 
dem einfachen Anheizen des Kessels. 

Der Hersteller gibt die Grundeinstellung der Klappe für die Vertei-
lung der Primär- und Sekundärluft vor. 

Bei der Version ATTACK DPX LAMBDA Touch werden die Einstel-
lungen automatisch mit einem elektrischen Servoantrieb aufgrund 
der Werte der Lambda-Sonde vorgenommen.

Die Verbrennungsregelung mit der Lambda-Sonde schafft opti-
male Betriebsbedingungen, wobei der Kessel die höchste Effizienz 
und gleichzeitig minimale Schadstoffemissionen erreicht. 

Der Kessel ist mit allen Betriebs- und Sicherheitselementen aus-
gestattet. Der Kesselthermostat sichert den Betrieb und hält die ge-
wählte Temperatur des Heizungswassers.

ATTACK SLX, DPX, DP
MODELLREIHE 7000, 6000, 5000
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HOLZPYROLYSE
Die Holzvergasung ist eine ältere, jedoch mit modernen Mitteln 

verbesserte Technologie, die den Wirkungsgrad der Holzverbren-
nung erhöht. Unter Verbrennung versteht man eine heftige Mate-
rieoxidation, bei der die Wärme freigesetzt wird.

Die Tätigkeit des Holzvergasers kann in drei Prozesse unterteilt werden: 
erstens Erwärmungs- und Trocknungsprozess der Holzmasse in der Schüt-
te, es kommt zweitens zur Wasserverdampfung und Gasentströmung und 
drittens zur Verbrennung der gasförmigen und festen Komponenten.

FUNKTION DES KESSELS
Nach dem Nachlegen von Holz kommt es bei einer Tempe-

ratur unter 200 °C zur Trocknung der Holzmasse. Näher an der 
Düse kommt es bei Temperaturen von 200–700 °C bei begrenz-
tem Luftzugang zur Zerlegung der Holzmasse, zum Freisetzen 
von Holzgas und zur Bildung der festen Partikel. Das freigesetzte 
Gas wird in die Brennkammer befördert, wo es bei genügender 
Zuluft verbrannt wird und Wärme freisetzt.

Die Holzmasse wird auf dem Rost mit genügend Zuluft ver-
brannt. Sie reagiert mit der Luft und setzt brennbares Kohlendi-
oxid frei, das danach verbrannt wird. Unbrennbare Reste werden 
mittels der Düse in den Aschebehälter befördert. Der Vorteil der-
artiger Heizkessel ist, dass bei jeder Verbrennungsphase optima-
le Bedingungen herrschen.

Durch die bessere Wärmenutzung der Holzmasse erreicht 
man einen geringeren Brennstoffverbrauch, einen großen regel-
baren Leistungsbereich bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad 
der Verbrennung. Damit bietet der Holzvergaser einen ähnli-
chen Heizkomfort wie eine Gasheizung.

 y Trocknung der 

Holzmasse

 y Erwärmung

 y Freisetzen der 

Gaskomponente

 y Gasverbrennung

 y Nachverbrennung 

von Gas, Reduktion 

von CO

HOLZGAS
Unter bestimmten Voraussetzungen (Tem-

peratur, Luftzufuhr) kommt es zum Holzzerfall 
in gasige, flüssige und feste Komponenten. 
Die gasigen Komponenten sind in diesem Fall 
das Holzgas, die festen Komponenten sind im 
Grunde reiner Kohlenstoff. Holzgas entsteht 
bei der Holzerwärmung

bei minimalem Sauerstoffzugang, so 
dass es nicht sofort verbrannt wird. Die 

Heizkraft des Brennmaterials stellt man 
entsprechend der chemischen Zusam-
mensetzung und des Inhalts der brenn-
baren Stoffe fest. Holzgas enthält 20 % 
Wasserstoff , 20 % brennbares Kohlenmo-
noxid , 0–10 % Methan  und 50–60 % 
unbrennbaren Stickstoff . Dank des ho-
hen Gehalts an Stickstoff hat Holzgas einen 
Heizwert von 3,5–8,9 MJ/m3.








ATTACK SLX, DPX, DP
MODELLREIHE 7000, 6000, 5000
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ATTACK A
S

ATTACK 

OVENTROP

ATTACK SLX, D
PX, D

P

1 
95

0 
m

m

1 500 mm

2 000 mm

INSTALLATION DES 
KAMINANSCHLUSSES

Der Kaminanschluss kann beim 
Kessel DPX und SLX mit dem Um-
drehen des Flansches um 180° 
senkrecht oder waagerecht 
ausgerichtet werden.

BRENNSTOFF
Als vorgeschriebener Brennstoff kann trockenes Scheitholz mit einer Feuchtigkeit von mindestens 12 % 

und maximal 20 % verwendet werden. Es können auch große Stücke von Holzabfall mit dickem Scheitholz 
verbrannt werden. Der Kessel ist nicht zur Verbrennung von Holzspänen und kleinem Abfall bestimmt. 
Kleinen Abfall kann man nur in geringen Mengen mit dem Scheitholz verbrennen (max. 10 %).

Die Leistung des Kessels hängt von dem Grad der Holzfeuchtigkeit ab. Die Leistung und die Funktion 
des Kessels ist bei einer maximalen Feuchtigkeit bis 20 % sicher gestellt.

Empfohlener Brennstoff für den Brenner ATTACK PELLET BURNER sind Holzpellets laut Norm DIN, mit 
maximaler Feuchtigkeit von 12 %, einem Durchmesser von 6 bis 10 mm, einer maximalen Länge von 35 mm 
und einem empfohlenen Ascheanteil bis 1 %. Es besteht auch die Möglichkeit der Verbrennung von alter-
nativen Brennstoffen. Alle vorgeschriebenen Brennstoffe sollten einen Heizwert von 15–17,5 MJ/kg haben.

SCHUTZ DES KESSELS GEGEN ÜBERHITZUNG
Jedes der Modelle ATTACK SLX, DPX, DP ist mit einem Austauscher gegen Über-

hitzung ausgestattet. Nach dem Anschließen eines STS 20 Ventils, dessen Fühler im 
hinteren Teil des Kessels eingebaut ist, schützt es den Kessel vor einer Überhitzung. 
Wenn die Wassertemperatur über 95 °C steigt, wird kaltes Wasser in den Kreislauf 
eingelassen, um die Temperatur zu senken.

BEISPIEL  
DER INSTALLATION

Die benötigten Maße für einen Heizraum mit  
einem Kessel ATTACK SLX, DPX, DP mit Anschluss an 

einen Pufferspeicher ATTACK AS und Solarkollektoren.

ATTACK SLX, DPX, DP
MODELLREIHE 7000, 6000, 5000
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ZUBEHÖR ZUM KESSEL 
ATTACK SLX, DPX, DP
PUFFERSPEICHER ATTACK

Die Gesellschaft ATTACK, s.r.o. ist der größte Hersteller von Puffer-
speichern in der Slowakei und bietet diese im breitesten Sortiment an:

ATTACK AK, ATTACK AS
Die Pufferspeicher ATTACK AK, AS sind aus qualitativen Stahl 

für die Speicherung und nachfolgende Verteilung der Wärmeener-
gie vom Kessel für Biomasse hergestellt, z.B. ATTACK SLX, DPX, 

DP, PELLET 30 AUTOMATIC Plus, WOOD&PELLET u.a. Das Model 
ATTACK AS ist dazu mit innerer Stahlspirale für den Anschluss einer 
Solaranlage ausgestattet.
ATTACK AK: 9× Ansatzrohr G 1 ½", 4× Ansatzrohr G ½“
ATTACK AS: 9× Ansatzrohr G 1 ½", 4× Ansatzrohr G ½", 2× Ansatz-
rohr G 1" – Solarkreis

SCHUTZ UND VERLÄNGE-
RUNG DER LEBENSDAUER 
DES KESSELS
ATTACK-LADDOMAT

ATTACK-LADDOMAT dient zum Schutz und Versicherung ein be-
deutend längere Lebensdauer des Kessels.

TYP ATTACK-LADDOMAT 60 ATTACK-LADDOMAT 100

Pumpe Laddomat LM6,  
Laddomat LM6A ErP 2015

Wilo RS25-7,  
Wilo Yonos Para ErP 2015

Anschließung R32 mit Hebel R32 mit Hebel

Öffnungstempe-
ratur

72 °C 72 °C

Max. Kesselleistung 60 kW 120 kW

REGUMAT ATTACK-OVENTROP
Bei niedrigen Wasser-Rücklauftemperaturen (unter 50 °C) die in den 

Kessel gehen, kommt es an den Innenwänden des Kessels zur Bildung von 
schädlichen Säuren, Kondensat und Teer, durch deren Wirkung es zu Beschä-
digungen an den Stahlwänden des Kessels kommt. Eine geeignete Schutz-
lösung vor diesem ungewünschten Ereignis und gleichzeitig eine 
Möglichkeit die Lebensdauer des Kessels zu erhöhen ist die Verwen-
dung des Mischeinrichtung – Regumat ATTACK-OVENTROP. Durch die 
Installation der Mischeinrichtung entsteht ein Kesselkreis und ein Heizkreis. 
Die Mischeinrichtung ATTACK-OVENTROP hält die Wasser-Rücklauftempe-
ratur die in den Kessel geht, bei Einstellung des thermostatischen Kopfes auf 
5–6 über 65 °C und somit vermeidet es die Möglichkeit der Beschädigungen 
an den Stahlwänden des Kessels. Die Mischeinrichtung ATTACK-OVENTROP 
versichert ein bedeutend längere Lebensdauer des Kessels.

Regumat ATTACK-OVENTROP besteht aus einem Dreiweg-Mischven-
til, thermostatischem Kopf mit Kapillare, by-pass, Ventil für Naturfall, 
dreistufiger Umlaufpumpe, Schließventile, Thermometer und Wärmei-
solation. Der Vorteil dieser Lösung liegt in der Kompaktheit, ein-
fachen Bedienung und garantiertem Schutz des Kesselkörpers.

Regumat ATTACK-OVENTROP für Kessel:
ATTACK SLX 20–35, ATTACK DPX 15–35, ATTACK DP 25–35, ATTACK 
PELLET 30 AUTOMATIC Plus, ATTACK WOOD&PELLET 25: DN25 (kann 
mit einer Hocheffizienten Pumpe bestellet werden)
ATTACK SLX 40–55, ATTACK DPX 40–45, ATTACK DP 45–95: DN32

REGUMAT ATTACK-OVENTROP

Rohrweite DN25 DN32

Max. Druck 10 bar 10 bar

Max. Temperatur 120 °C 120 °C

KVS Wert 3,9 5,3

Bauhöhe der Isolation 365 mm 472 mm

Breite der Isolation 250 mm 250 mm

Achsenentfernung 125 mm 125 mm

ZUBEHÖR ZUM KESSEL ATTACK SLX, DPX, DP
MODELLREIHE 7000, 6000, 5000
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DER ÄQUITERMREGLER 
ATTACK REGUMAX

Der Äquitermregler ATTACK REGUMAX ist ein spitzen Reg-
lerelement für die Kesseln ATTACK ®. Der Regler ATTACK 
REGUMAX ist für die Regelung von Heizsystemen bestimmt 
inklusive der Regelung von WBW. Er wird für die Regelung der 
Tieftemperaturanlagen und Warmwassersystemen genutzt. 
Zum Regler können auch 2 Arten der Raumeinheiten ange-
schlossen werden (ohne und mit Display). Der Äquitermregler 
ATTACK REGUMAX versteckt in sich die Einfachheit der Ins-
tallation mit breiten Verwendungsmöglichkeiten.

 
MIT DEM REGLER ATTACK KANN MAN  
IM SYSTEM FOLGENDES STEUERN:

yy PrimärenyKesselkreisyeinesy
Holzvergaserkessels

yy LadenyundyAusladenyderyPufferspeicher
yy SolarsystemyzuryErwärmungyvonyWBWyoderyy

ErwärmungyderyZentralheizung
yy MehrereyHeizkreiseymityy

unterschiedlichenywärme
yy AlternativeyWärmequelle
yy ErwärmungyvomyWBW
yy Freieyprogrammierbarey

Einstiege

ATTACK HR, ATTACK HRS
Die Pufferspeicher ATTACK HR, HRS sind aus qualitativem 

Stahl hergestellt und dienen nicht nur zur Speicherung vom 
Heizwasser, sondern auch für die Erwärmung vom WBW mit 
innerem emailierten Speicher.

Das Model ATTACK HRS ist dazu mit einem Austauscher für 
den Anschluss einer Solaranlage ausgestattet.

Solche Pufferspeicher enthalten Magnesiumanode im WBW-
Speicher für Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit. Im 
Oberteil ist ein manuelles Entlüftungsventil eingebaut.
ATTACK HR: 9× Ansatzrohr G 1 ½", 6× Ansatzrohr G ½"
ATTACK HRS: 9× Ansatzrohr G 1 ½", 6× Ansatzrohr G ½", 
2× Ansatzrohr G 1" – Solarkreis

ATTACK TUV, ATTACK TUVS
Die Pufferspeicher ATTACK TUV, TUVS sind aus qualitati-

vem Stahl hergestellt und dienen nicht nur zur Speicherung 
vom Heizwasser, aber sind vorbereitet für die Erwärmung 
vom WBW in innerer Kupferspirale.

Das Model ATTACK TUVS ist dazu mit innerer Stahlspirale 
für den Anschluß einer Solaranlage ausgestattet.
ATTACK TUV: 9× Ansatzrohr G 1 ½", 5× Ansatzrohr G ½", 
2× Ansatzrohr G 1" – WBW
ATTACK TUVS: 9× Ansatzrohr G 1 ½", 5× Ansatzrohr G ½", 
2× Ansatzrohr G 1" – Solarkreis, 2× Ansatzrohr G 1" – WBW

SCHICHTPUFFERSPEICHER  
ATTACK S, ATTACK SS

ATTACK S – basiert auf dem Typ ATTACK AK. Im Speicher 
befindet sich ein installierter Disk und eine Schichtenrohr, die 
die Wasserschichtung laut der Temperatur ermöglicht. Dieser 
Kontruktionsartikel versichert verschiedene Wärmeschichten 
auf den Ein- und Ausgängen.

ATTACK SS – Basiert auf dem Typ ATTACK AS und ATTACK S. 
Er ist dazu mit einem Austauscher für den Anschluß in den So-
laraustauschern ausgestattet.
ATTACK S: 10× Ansatzrohr G 1 ½", 5× Ansatzrohr G ½"
ATTACK SS: 10× Ansatzrohr G 1 ½", 5× Ansatzrohr G ½", 2× An-
satzrohr G 1" – Solarkreis

Die weitere technischen Daten über Modelle der Pufferspeicher 
finden auf unserer Webseite www.attack.sk

VORTEILE DER INSTALLATION MIT 
PUFFERSPEICHERN:

yy AusgleichyderyungleichmäßigenyLeistungyundyErhöhungydesy
Komforts

yy NiedrigeryBrennstoffverbrauchy–yderyKesselyarbeitetymityvollery
Leistung,yalsoymityoptimalemyWirkungsgrad

yy HoheyLebensdaueryderyKesselsyundyKaminsy–ybeiyVolllastbetrieby
istydieyBildungyvonyTeeryundySäurenyminimal

yy MöglichkeityderyKombinierungymityanderenyHeizarteny(Akku-
mulationselektrizität,ySolaranlagen)

yy MöglichkeityderyHeizkörperkombinationymityBodenheizung
yy HöhereryBedienungskomfort

ZUBEHÖR ZUM KESSEL ATTACK SLX, DPX, DP
MODELLREIHE 7000, 6000, 5000
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Alternativer 
Kessel

„ATTACK KT“
„ATTACK 

PELLET 30“

STEUERPANEL
Multifunktionsdisplay 
mit Unterleuchtung
und deutlich angezeigten
Daten

Einstellungstasten
• manuelle Regelung

• Auswahl für alle
Heizprogramme

• Einstellung der
Heizkurven

• Informationen – Über-
sicht der Temperaturen 
und der Betriebstandes

Multifunktionstaste 
einfache Einstellung 
mit Umdrehen und 
Drücken

Tasten für schnellen
Zugriff
• Gewünschte 
Tagestemperatur

• Gewünschte 
Stilltemperatur

• Gewünschte Tempe-
ratur für WBW

EINFACHE 
MONTAGE

Einfache und schnelle 
Installation ist mit einer 
Sicherheitsklemmleiste, 
einem Anschlußmodul 
oder Anschlußmodul 
mit Federklemmleiste 
für die Wandmontage 
versichert.

VORTEILE DES ATTACK REGUMAX
yy BreiteyVerwendungsmöglichkeiten,yökonomischeryVorteil
yy VoreingestellteyGrundprogrammeyfüryeinfachereyProjektierungyundyInbetriebnahme
yy MehrsprachigesyMenüy–yCZ,yDE,yGB,yFR,yIT,yNL,yES,yPT,yHU,yPL,yRO,yRU,yTR,yS,yN
yy IntuitiveyBedienungymityHilfeyderySymboltasten,yeinfacheyMultifunktionstaste,y

großesyTextdisplay
yy EinfacheySystemerweiterungyinsykleineyNetzy–yMöglichkeitymehrereyRegleryinsy

Kommunikationsnetzyanzuschließen
yy ExternesySchaltmodemyermöglichtyeineyFernumschaltungyderyReglerregime
yy SophistikerteySteuerungydesyHeizsystemsydasydenyhöchstenyBedienungskomfortybietet
yy ÄquitermischeySteuerungydesyHeizwassers
yy HoheyUniversalitätyfüryverschiedeneyVariantenyderyHeizsystemeymityeinemy

Holzvergaserkessel

ANSCHLUSSBEISPIEL DES REGLERS ATTACK REGUMAX
Universeller Anschluß des Reglers REGUMAX mit externem Speicher für WBW, zwei Mischerkreise, Solarpanelen mit Wärmequel-

len für Festbrennstoff.

FUNKTIONSREGIME
Heizen mit und ohne ein 

Zeitprogramm, Stillregime, 
Sommerbetrieb, manuelles 
Regime, Regime der auto-
matischen Bedienung.

UHRENFUNKTION
Heizung mit eigenem 

Wochen- Zeitprogramm, 
Erwärmung von WBW, 
15 Ferienperioden.

TECHNISCHE DATEN
Netzanschluß ~ 230 V  

+6 % / -10 %

Frequenz 50 … 60 Hz

Eingang max. 5,8 VA

Empfohlene 
Sicherung

max. 6,3 VA 
Langsam

Schutzstufe IP 30

Massen 
(Inklusive Panel)

144×96×75 mm 
(B × H × T)

ZUBEHÖR ZUM KESSEL ATTACK SLX, DPX, DP
MODELLREIHE 7000, 6000, 5000



ATTACK, s.r.o.
Dielenská Kružná 5020
038 61 Vrútky
Slowakische Republik

Tel:	 +421	43	4003	103
Fax:	 +421	43	4003	116
E-mail:	export@attack.sk
Web:	 www.attack.sk

Výrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov bez predchádzajúceho 
upozornenia. • ATTACK, s.r.o. producer reserves the right to change technical parameters and dimensions 
of boilers without previous warning. •  Der Hersteller ATTACK, s.r.o. behält sich das Recht der technischen 
Veräderungen an Produkten ohne eine vorige Warnung. • Изготовитель ATTACK, s.r.o. оставляет за собой 
право изменения технических параметров и размеров котла без предыдующего предупреждения. 
• Le producteur ATTACK, s.r.o. réserve le droit des modifications techniques sans l‘avertissement 
précédent. • Productor ATTACK, s.r.o. reserva el derecho de cambios técnicos sin advertencia anterior.

ATTACK, s.r.o. – 06/2015


